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Sulmierzyce, dnia 29.12.2017 r.

08.6220.2.2017

DECYZJA
umarzajjca postepowanie administracyjne

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tj.) w zwigzku z art, 73 ust. 1, art. 75 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), po rozpatrzeniu wniosku Zwigzku
Migdzygminnego ,,EKO SIODEMKA”, ul. Kolataja 7, 63-700 Krotoszyn z dnia 2.11.2017 r.,
w imieniu ktérego wystgpil Pan Piotr Sadowski, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Sp. J., ul. Stachury 9, 63-000 Sroda Wikp. w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,,Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w
Sulmierzycach”, dz. nr 1702/2, 1717/2, obreb 0001 Miasto Sulmierzyce”.

umarzam

postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzi¢cia polegajgcego na ,,Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Sulmierzycach”, dz. nr 1702/2, 1717/2, obreb 0001 Miasto
Sulmierzyce”.

Uzasadnienie

W dniu 2.11.2017 r. do Burmistrza Sulmierzyc wplynat wniosek Zwigzku
Migdzygminnego ,LEKO SIODEMKA”, ul. Kollataja 7, 63-700 Krotoszyn z dnia
27.10.2017 r., w imieniu ktérego wystapit Pan Piotr Sadowski, Biuro Rzeczoznawstwa i
Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Sp. J., ul Stachury9,
63-000 Sroda Wikp. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi¢wziecia polegajacego na ,.Budowa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Sulmierzycach”, dz. nr 1702/2, 1717/2, obreb 0001 Miasto Sulmierzyce”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko, organem wiasciwym dla ustalenia $rodowiskowych
uwarunkowari dla planowanego przedsigwzigcia jest wlasciwy terytorialnie Burmistrz.
Zwigzek Miedzygminny , EKO SIODEMKA” nie jest podmiotem zaleznym od uczestnika
ww. Zwigzku tj. Gminy Sulmierzyce w mysl art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t,j.).

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 tj.), zostala zaliczona do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze byé wymagane.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Sulmierzyc pismem nr 08.6220.2.2017 z dnia
9.11.2017 r. zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
pismem o tym samym nr z dnia 9.11.2017r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora



Sanitarnego w Krotoszynie z prosba o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie postanowieniem z dnia
21.11.2017 r., znak: ON.NS-72/3-26(1)/17 (data wptywu 22.11.2017 r.) wyrazil opinie o
potrzebie przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 22.11.2017 r., znak sprawy:
WO0O0-1V.4240.1107.2017.KL.1 (data wplywu przez ePUAP 28.11.2017 r.) wyjasénil, ze
Punktéw Selektywnego Zbierania Odpadéw (dalej PSZOK) nie nalezy uznawaé za punkty
zbierania ztomu wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.
Zadaniem PSZOK-u jest bowiem przyjmowanie selektywnie zbieranych przez mieszkancow
odpadéw komunalnych i ich ewentualna dalsza segregacja. W takim przypadku zbieranie
zlomu miesci si¢ w granicach funkcjonowania PSZOK i ma na celu gromadzenie odpadéw
metalowych z gospodarstw domowych wramach segregacji strumienia odpadéw
komunalnych. Podobne stanowisko przedstawil Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
piémie z 13 listopada 2013 r. znak: D0OO0S$.500s.070.335.rla. Uwzgledniajac powyzsze
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska poprosit o informacje czy Burmistrz Sulmierzyc
dalej podtrzymuje wystapienie o opinig¢ w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdzierika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Burmistrz Sulmierzyc pismem z dnia 4.12.2017 r. poinformowal, ze nie podtrzymuje
wystapienia o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsigwziecia polegajacego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Sulmierzycach oraz zwraca si¢ z prosbg o wycofanie wniosku z dnia
9.11.2017 r., znak: 08.6220.2.2017 i odstapienie od wydania opinii w trybie art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 18.12.2017 r., znak sprawy:
WOO0-1V.4240.1107.2017.KL.2 (data wplywu przez ePUAP 18.12.2017 r.) wyjasnil, ze
postepowanie zmierzajagce do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na S$rodowisko dla przedmiotowego przedsi¢wzigcia stalo  si¢
bezprzedmiotowe i zostalo zakonczone.

W zwiazku z powyzszym tutejszy organ uznal, ze planowane przedsigwzigcie nie
stanowi przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i na
jego realizacje nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego jezeli postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe,
organ administracji publicznej wydaje decyzje o0 umorzeniu postepowania.

Majac to na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od wydanej decyzji stluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu ul. Czgstochowska 12 za posrednictwem organu wydajacego
decyzje¢ w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do



wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.
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Otrzymuja:
1. Zwiazek Miedzygminny ,,EKO-SIODEMKA”, ul. Kotlataja 7, 63-700 Krotoszyn,

reprezentowany przez pelnomocnika: Piotr Sadowski, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska
CODEX, Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Sroda Wikp.

2. Zaklad Ustug Komunalnych w Sulmierzycach ul. Starokos$cielna 3
3. Gmina Miejska Sulmierzyce

4. Jerzy Pora

5. Stanistaw Worczas

6. Yukasz Maczy

7. Czestawa i Kazimierz Kolasifiscy

8. afa

Do wiadomofdci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznmaniu, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79,
60-529 Poznan
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriafiska 10, 63-700 Krotoszyn






BURMISTRZ SULMIERZYC Sulmierzyce 12.07.2017r.
ul. Rynek 11
63-750 Sulmierzyce

ZASWIADCZENIE nr 31/2017

Urzad Miejski w Sulmierzycach zaswiadcza, ze dla dziatek nr 1717/111717/2
na dzien wydania zaswiadczenia miasto nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego w zwiazku z powyzszym w/w dziatki
polozone w Sulmierzycach nie posiadajg funkcji urbanistyczne;.

Oplatg skarbowa w wysokosci 17,00 zt wplacono
na konto Urzedu Migjskiego w Sulmierzycach

nr 45 8410 1013 0000 0866 2000 0001

dnia 12.07.2017 roku.

W stkz
dr I Debicki







Burmistrz Sulmierzyc gy 4. 07
#l. Ryneke 11

63-750 Sulmiergyce

by oy tel. 062 72 23 201
e-mai #M(EDJZ/ mzeg;»une.zz 062 72 23 218

062 72 23 225
Sulmierzyce, 27.10.2017 r.

www submiersyce.pl

ZD.721.11.38.2017

Grzegorz Radian, Piotr Sadowski
Biuro Rzeczoznastwa i Ekonomii
Srodowiska CODEX

ul. Stachury 9

63-000 Sroda Wikp.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 pazdziemika 2017 r. uprzejmie
informujg, iz przedmiotowa dziatka, na ktérej ma powstaC planowane
przedsigwzigcie czyli budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow

Komunalnych w Sulmierzycach ma dostep do drogi gminnej publicznej
nr 761550P przez dziatke o nr ew. 1702.

Otrzymujg;
1. Adresat;
2. a/a
Sp. AP. tel. 62 7223 201 wew. 37






- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
Ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wikp.

laboratorium geologiczno-d rogowe Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska ul. Stachury 9, 63-000 Sroda Wikp.
CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna tel. +48 61 622 91 20, fax +48 61 622 91 21

NIP 786-16-50-016, REGON 300525532

=
co D = I sadowski@codex.pl, www.codex.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODtOZA GRUNTOWEGO

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII:
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY SULMIERZYCE

(Krotoszyn, gmina Krotoszyn, powiat krotoszyiiski, woj. wielkopolskie)

Zamawiajacy: ZWIAZEK MIEDZYGMINNY ,,EKO SIOGDEMKA”
Ul. Kottataja 7
63-700 Krotoszyn

Opracowanie: nr opracowania: 457/0G/2017

mgr Wit Stanistaw Witaszak

mgr Matgorzata Bartosik
upr. geol. V- 1910, X1/3/2014, X11/4/2014

Sroda WIkp., sierpier 2017 r.
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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacja badari podfoza gruntowego zostata
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robét geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie s3 robota
geologiczng, poniewaz nie sg wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
oraz Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wsp6lnicy Spétka
Jawna na zamoéwienie Zwigzku Migdzygminnego ,EKO SIODEMKA” ul. Koltataja 7, 63-
700 Krotoszyn.

Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw wystepujacych na dziatce o numerze
ewidencyjnym 171722 w Sulmierzycach.

Zgodnie z wymogami obowigzujacego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidiowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

Projekt dotyczyt bedzie budowy placu, na ktérym zlokalizowany bedzie punkt

selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla gminy Sulmierzyce.

BLABGEO
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potoienie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan polozony jest w makroregionie
Pojezierza Potudniowowielkopolskiego, w mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej (J.
Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar
badafd znajduje sie na dzialce o numerze ewidencyjnym 17172 w rejonie ulicy
Starokoécielnej w Sulmierzycach (gmina Sulmierzyce, powiat krotoszynski,

wojewddztwo wielkopolskie).

2.2, Uksztattowanie

Obszar badan potozony jest w centrum Sulmierzyc. S3 to tereny

zagospodarowane, zabudowane, posiadajace raczej ptaski charakter.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osaddéw czwartorzedowych — plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane s3
jedynie przypowierzchniowe grunty nasypowe (nasypy niebudowlane). Plejstocen
natomiast reprezentuja lodowcowe gliny piaszczyste oraz towarzyszace im
wodnolodowcowe osady piaszczysto-zwirowe pochodzace ze Zlodowacen
Srodkowopolskich (stratygrafia na podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski w skali

1:200000 arkusz Ostréw Wielkopolski).

HLABGED
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4. Zakres wykonanych prac, sposéb interpretacji oraz

przedstawienia wynikéw

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercern zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do istniejacej sytuacji. Rzedne wysoko$ciowe wylotéw
otworéw ustalono w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego mape sytuacyjno-

wysokosciowa.
4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystapiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca

zestawu do sondowania rdzeniowego RKS, w dniu 01.08.2017 r. wykonano:

* 2 otwory badawcze o glebokosci 3,0 m p.p.t.

taczny metraz wiercen wynidst 6,0 m.b. Punkty wierceri rozmieszczone zostaty zgodnie
z wytycznymi Zamawiajacego. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej - zat. 1.

W czasie wykonywania wierceri prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Wykonane otwory, po
przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez zasypanie urobkiem.
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Profile gruntowe przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw (zat. 4.1 —
4.2.), natomiast graficzng interpretacje zalegania gruntéw zobrazowano za pomoca

przekroju geotechnicznego (zat. 5.).

BLABGED
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4.3. Badanie zageszczenia za pomoca sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otworu badawczego 2 wykonano sondowanie udarowe
lekka sondg dynamiczng DPL (SD-10). Sprawdzono zageszczenie gruntow niespoistych
wystepujacych w badanej strefie gltebokosciowej. W ramach prac kameralnych
dokonano interpretacji sondowania dynamicznego (wyliczenie stopnia zageszczenia,
wskaZnika zageszczenia). Wyniki sondowania przedstawiono na  karcie

dokumentacyjnej otworu nr 2 (zat. 4.2.).

4.4, Sposéb udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badani podtoza gruntowego, zawierajgca

zataczniki wymienione w spisie treéci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podioza

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety

geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

1. Grunty nasypowe — przypowierzchniowa warstwa nasypéw niebudowlanych
(niekontrolowanych) o grubosci ok. 1,2 m, skfadajaca sie z humusu, piasku
$redniego oraz piasku préchnicznego. Ze wzgledu na zmienny charakter
nasypéw oraz przewidywane ich usuniecie nie okreslono parametréw

geotechnicznych dla tego pakietu.

B ABGEO
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. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji gruntow - plejstoceniskie osady lodowcowe w postaci glin

piaszczystych, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,10.

I Grunty niespoiste — plejstoceriskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw
grubych z domieszkami zwiru, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,40.

Szczegotowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli ,,Parametry geotechniczne gruntéw”
- zat. 2. Wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okre$lono metodg B

(korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodacej:

= stopien plastycznosci I — w oparciu o wyniki badafi makroskopowych

przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych);

= stopien zageszczenia lp — w oparciu o wyniki sondowania sondg DPL (w

gruntach niespoistych).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowa stwierdzono jedynie w otworze nr 2, w obrebie piaszczystych
osadow plejstocenu. Poziom zwierciadta swobodnego zmierzono tam na gtebokosci 1,2

m p.p.t.

6. Whioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan generalnie wystgpujg proste warunki gruntowe.

Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.
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2)

3)

4)

5)

6)

Jako podioze dla konstrukcji placu nie nadajq sie przypowierzchniowe nasypy
niekontrolowane zaliczone do pakietu I. Grunty te zaleca sie usunaé i w ich
miejsce wbudowaé zageszczony nasyp np. z materiatu piaszczystego lub
mieszanki granitowej 0/31,5 mm.

Korzystne parametry geotechniczne stwierdzono natomiast we wszystkich
napotkanych gruntach rodzimych (pakiet It — Srednio zageszczone piaski grube;
pakiet |l — twardoplastyczne gliny piaszczyste). W przypadku gruntéw spoistych
(pakiet II) nalezy pamietaé, ze s wysadzinowe oraz podatne na pogorszenie
aktualnie posiadanych parametréw np. pod wplywem wody czy wibracji. W
zwigzku z tym, po usunieciu warstwy nasypowej, a przed budowa nasypu
budowlanego, zaleca sie wykona¢ na takim podtoiu warstwe odcinajaca i
mrozoochronng z chudego betonu. Ponadto roboty ziemne powinny by¢
prowadzone w korzystnych warunkach pogodowych, a w przypadku doptywu
wad atmosferycznych do wykopéw w obrebie gruntéw spoistych, kazdorazowo
nalezy wypompowaé nagromadzong wode i usunaé¢ z dna uplastyczniong
warstwe spoistego podtoza. Jesli chodzi o grunty niespoiste (pakiet Hl), to po
usunieciu warstwy nasypowej grunty te nalezy dodatkowo dogesci¢, a nastepnie
réwniez wykona¢ warstwe chudego betonu. Pozwoli to na wyeliminowanie
ryzyka nieréwnomiernych osiadan, ktére mogilyby mie¢ miejsce w sytuacji,
kiedy cze$ciowo w podioiu wystepuja grunty spoiste, a czeSciowo grunty
niespoiste, réznigce sie wyraZnie parametrami geotechnicznymi.

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. wode gruntowa
stwierdzono tylko w otworze nr 2, w obrebie piaszczystych osadéw plejstocenu.
Poziom zwierciadta swobodnego zmierzono tam na giebokosci 1,2 m p.p.t.
Oznacza to, ze wody gruntowe nie powinny stanowi¢ wiekszej przeszkody w
trakcie ewentualnych robét ziemnych.

Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B—-03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po

uwzglednieniu powyiszych uwag pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji.

taboratarium geologiczno-
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7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

®  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 1: Zasady

ogdlne.

m  PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Cze$é 2:

Rozpoznanie i badanie podtoia gruntowego

m  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1: Oznaczenie i opis.
m  PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Cze$é 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

m  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

m  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

®  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

®  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

®m  Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
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Legenda stosowanych symboli i oznaczeri - wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy

C -gruz ceglany

Zl -zuzel

Grunly organiczne rodzime

ZHWETOM CZpEs] OrgamiCZny Tam

H -grunt préchniczy lom 0-5%

Nm  -namui lom 5-30%
Nmp  -namud piaszczysty lom 5-30%
Nmm  -namuf pylasty lom 5-30%
T -Torf lom >30%

Grunty mineraine rodzime

KW  -wietrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta
KR -rUmosz kamieniste
KRg -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie

2 -2wir

2g  -2wir gliniasty gruboziamiste
Po -pospoika

Pog  -pospdika gliniasta |

Pr -piasek gruby

Ps  -piasek sredni drobnoziarniste
Py -piasek drobny

Pr -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty

IIp  -pyt piaszczysty

I -pyt

Gp -glina piaszczysta

G -glina

Gm  -glina pylasta drobnoziarniste
Gpz  -glina piaszczysta zwigzia spoiste

Gz -glina zwiezia

Gmnz -glina pylasta zwiezla
p -il piaszczysty

I -it

I -if pylasty

Inne grunty nietypowe nieobjete normg

Kj -kreda jeziorna
Kp -kreda piszaca
Gy  -gytia

Cb -wegiel brunatny
Gb -gleba

CaCO;-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

_Stan gruntéw spoistych

zZw -zwarty

pzw  -poizwarty

tpl -twardoplastyczny
pl -plastyczny

mpl  -migkkoplastyczny

pl -plynny
Stan gruntéw niespoistych
in -luZny
szg  -Sredniozageszczony
zg -zageszczony
wilgotnosc
su -suchy
mw  -malowilgotny
w ~wilgotny
m -mokry
nw -nawodniony

Szrafury i oznaczenia zwierciadta wody

AL

<= S HRREROL

/A

gleba

-nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane

-piaski pylaste, piaski drobne
-piaski $rednie, piaski grube

-pospdtki, Zwiry
-grunty morenowe skonsolidowane - klasa
genelyczna A*

-grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C*

-ily niezaleznie od genezy - klasa genetyczna
D*

-grunty organiczne
-zwierciadlo swobodne

-nawiercony poziom zwierciadla wody
-ustabilizowany poziom zwierciadla wody
-poziom sgczer

-grunt nawodniony

-stopieri zageszczenia

-stopiert plastycznosci

-symbol warstwy geotechnicznej

Zat. 3.







Zatgcznik nr: 4.2
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LABGEO
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Tel. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 , Data wykonania: 2017-08-01
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I. PoDSTAWA

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880 z pdzn. zm.)

lI. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie zasobow zieleni — inwentaryzacja drzew
i krzewow na fragmencie dziatki o nr ewidencyjnym 1717/1, 1717/2, obreb 0001
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce, powiat krotoszyriski.

Zakres opracowania zawiera:

¢ inwentaryzacja zieleni (okreslenie gatunkow drzew i krzewéw);
e ocena stanu zdrowotnego drzew;
e wykonanie pomiaréw:
o obwodu pnia na wysokosci 130 cm nad powierzchnig gruntu,
o powierzchni pokrytej krzewem,
o $rednicy korony drzew,
o wysokos$ci drzew.
e sporzadzenie map rozmieszczenia drzew i krzewow,
¢ wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej
e wskazanie form ochrony przyrody

l. ZAWARTOSE OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:

« opis techniczny;

e wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewow w formie tabelarycznej wraz
Z oceng stanu zdrowotnego drzew;

* mape rozmieszczenia drzew i krzewow w skali 1:150.

¢ szczegotowg dokumentacije fotograficzna
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« wskazanie form ochrony przyrody

IV. LOKALIZACJA OBSZARU

Obszar opracowania znajduje sie w wojewoddztwie wielkopolskim
w powiecie krotoszyriskim w miejscowosci Sulmierzyce, na fragmencie dziatek
onrew. 1717/1, 1717/2, obreb 0001 Sulmierzyce.

V. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBSZARU

Inwentaryzowany obszar znajduje sie przy ulicy Starokoscielnej
w miejscowosci Sulmierzyce na terenie Zaktadu Ustug Komunalnych. Wigkszag
cze$é powierzchni inwentaryzowanego obszaru stanowig grzaskie powierzchnie
nie utwardzone m.in. place. Wyrézni¢ nalezy réwniez porosniete przez niska
roslinnosci powierzchnie utwardzone, na ktérych sktadowane sg réznego typu
materiaty takie jak: ogrodzenia czy stupki graniczne.

VI. FORMY OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACE NA OBSZARZE

Na obszarze opracowania nie wystepujg formy ochrony przyrody
wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 j.t).

Najblizszymi formami ochrony przyrody sa dwa obszary Natura 2000
zlokalizowane na pétnoc o ok. 600 m: Obszar Natura 2000 Uroczyska Piyty
Krotoszynskiej PLH300002 oraz Obszar Natura 2000 Dabrowy Krotoszyriskie
PLB300007. Na poétnoc w odlegtosci ok. 1,3 km od obszaru opracowania
znajduje sie rowniez Obszar Chronionego Krajobrazu Dabrowy Krotoszyniskie
Baszkow-Rochy.

Vil. ZAKRES PRAC TERENOWYCH

Prace terenowe prowadzone byty w dniu 22.11.2017 r. - w fazie bezlistnej.
Prace polegaty na:

e rozpoznaniu gatunkéw drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie
opracowania,
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e okresleniu podstawowych parametréow dendrologicznych tj. obwaéd pnia
drzewa na 130 cm, $rednica korony drzewa, wysoko$é drzewa,
powierzchnia pokrycia krzewami,

¢ ocenie stanu zdrowotnego drzewa,

e zaznaczeniu lokalizacji drzew i krzewéw, przy uzyciu odbiornika GPS,

e sporzgdzeniu dokumentac;ji fotograficzne;.

VIHI. OPIS ZIELENI NA INWENTARYZOWANYM OBSZARZE

Zieléﬁ znajdujgca sie na inwentaryzowanym obszarze to dwa osobniki
z gatunku bez czarny zlokalizowane przy betonowym ogrodzeniu. Wystepujgcy
bez czarny to samosiew, ktorego stan nalezy okreélié jako dobry.
Na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania drzew. Zieleh

znajdujaca si¢ na obszarze to gtéwnie byliny i roslinno$é ruderaina.

IX. WYKAZ INWENTARYZACYJNY ZIELENI

W wykazie inwentaryzacyjnym, oproécz numeru i nazwy, zostaly zawarte
nastepujgce dane:

e obwodd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nad powierzchnig gruntu,
w przypadku braku pnia na podanej wysokosci, obwéd mierzony na
wysokosci 5 cm nad powierzchnig gruntu;

e usredniona $rednica korony drzewa;

* wysokos$¢ drzewa;

e powierzchnia pokryta krzewami;

e ocena stanu zdrowotnego drzew wg skali zdrowotnosci drzew
Pacyniaka i Smélskiego (1973):

1- drzewa zupetnie zdrowe, bez zadnych ubytkéw i obecnosci szkodnikow,

2- drzewa czeSciowo obumierajace, posiadajgce ciensze gatezie
w wierzchotkowych partiach korony, z obecno$cig szkodnikéw, zaréwno
ze Swiata roslinnego jak i zwierzecego, wystepujgcych w nieznacznym
stopniu (pojedyncze osobniki),

3- drzewa, ktére maja w 50% obumarlg korone i kiode lub strzate, jak
rowniez zaatakowane w znaczgcym stopniu przez szkodniki,
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4- drzewa w 70% procentach z obumartg korong i ktodg albo strzatg i duzymi
ubytkami tkanki drzewnej,
5- drzewa majgce w ponad 70% obumartg korone i klode lub strzate, z

licznymi dziuplami, w tym takze martwe.

e Opis.

Tl Fou . : . | Srednica | Wysoko$é =

Obwdd | Powierzchnia | = QOcena stanu :
Lp. Nazwa gatunkowa {em] kizewu [m2] ko[rnc];?y dr?;\lua 2drowonego Opis
1 2 3 4 | 5 6 7 8
Bez czarny .
1 (Sambucus nigra) 2,0 2,0 1 stan dobry, samosiew
2 Bez czarny 2.0 18 1 stan dobry, rosnie

(Sambucus nigra)

blisko ptotu, samosiew

X. MAPA LOKALIZACYJNA DRZEW | KRZEWOW

Mape inwentaryzacyjng drzew i krzewdw przedstawiono na katastrze w skali

1:150.

Mape zataczono jako zatacznik nr 1 do opracowania.

XI.

Dokumentacja fotograficzna

opracowania w postaci elektronicznej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

(22 fotografie)

stanowi

integralng czesé
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