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POSTANOWIENIE

Na podstawie arl. 6la ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Zwiazku Migdzygminnego ,,EKO SIODEMKA?”, ul. Kolataja 7, 63-700 Krotoszyn z dnia
10.08.2017 r., w imieniu ktérego wystapil Pan Piotr Sadowski, Biuro Rzeczoznawstwa i
Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspolnicy Sp. J., ul Stachury 9,
63-000 Sroda Wikp. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Zdunach

postanawiam

odmowi¢ wszczecia postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Zdunach, dz. nr 2616/2.

Uzasadnienie

W dniu 17.10.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
przekazal do Burmistrza Zdun wniosek Zwiazku Migdzygminnego ,EKO SIODEMKA”,
ul. Koftataja 7. 63-700 Krotoszyn, w imieniu ktorego wystapit Pan Piotr Sadowski, Biuro
Rzeczoznawstwa i FEkonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Sp. J..
ul. Stachury 9, 63-000 Sroda Wlkp. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w Zdunach na dz. nr 2616/2. Pelnomocnik Zwiazku
Migdzygminnego ,.EKO SIODEMKA” w piSmie z dnia 5.10.2017 r. skierowanym do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wyjasnit, ze Zwigzek Miedzygminny
LEKO SIODEMKA” nie jest podmiotem zaleznym od Gminy Zduny, w my$l art. 24m ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.}.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.),
dalej wustawy oos$, regionalny dyrekior ochrony $rodowiska jest organem wiasciwym do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigé o ktorych mowa w
arl. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos jezeli wnioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego
dla ktorej organem wykonawczym jest organ wlasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym. Na podstawie powyzszego
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie jest wlasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na budowie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w Zdunach na dz nor 2616/2, obreb Zduny.
Przedsigwzigcie to stanowi¢ bedzie punkt zbierania odpadow z wytaczeniem odpadow metali.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.z2016 ., poz. 71 tj.)
inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewziccie moggace znaczaco oddzialywaé na



srodowisko, poniewaz w planowanym punkcie nie beda zbierane odpady metalowe. W
ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ prowadzenie odzysku (przetwarzania)
odpadéw polegajacy na przygotowaniu odpadéw do ponownego uzycia. Przewiduje sie
przetwarzanie przede wszystkim odpadéw wielkogabarytowych poprzez ich naprawe i
przywrdcenie im wladciwosci uzytkowych. Przetwarzanie to nie bedzie prowadzone z
wykorzystaniem instalacji. Zgodnie z art. 72 ust. 2a ustawy oos wymogu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwolen na przetwarzanie odpadéw i
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpaddéw nie stosuje si¢ w przypadku, gdy
zezwolenie dotyczy odzysku polegajacego na przygotowaniu do ponownego uzycia.
Poniewaz przygotowanie do ponownego uzycia nie bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem
instalacji, przedsigwzigcie w tym zakresie nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewziecie
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg zataczona do wniosku tut. organ stwierdzil, ze
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko i nie ma podstaw do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestyc;ji.

W zwiazku z powyzszym zachodzg przesianki wskazane w art. 61a ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego, ktére uniemozliwiaja wszczecie
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu ul. Czgstochowska 12 za podrednictwem Burmistrza Zdun w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia.

BURMISTRZ

mgr

Otrzymuja: )
l.__Zwigzek Migdzygminny ,.EKO SIODEMKA", ul. Kotfataja 7, 63-700 Krotoszyn reprezentowany przez

petnomocnika Piotra Sadowskiego
2. ala




Zduny, dnia 17 lipca 2017 roku

GT. 6721.6.2017

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowisk CODEX
Sadowski | Wspdlnicy Sp. J.
ul. Stachury 9

63-000 Sroda Wlkp.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10.07.2017 roku uprzejmie informuje, ze dziatki
potoione w m. Zduny, oznaczone nr ewidencyjnymi 2616/3, 2616/2 oraz 2624 nie posiadaja
aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Zduny
zatwierdzonego Uchwatg nr XXI11/148/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28.09.2016 roku
przedmiotowe dziatki oznaczone sa jako ,, inne tereny zainwestowane i planowane do
zainwestowania — infrastruktura techniczna.







IMKERLNNEY R

DG.7211.99.2017 Zduny, dnia 31.10.2017

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Srodowiska CODEX Sp. J.

Ul Stachury 9

63-000 Sroda Wikp.

W zwigzku z przygotowywang dokumentacja dla przedsigwzigcia budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Zdunach , Urzad Miejski w Zdunach w
odpowiedzi na Panstwa pismo informuje, Ze planowana inwestycja moze mie¢ dostep do
drogi gminnej oznaczonej nr 772372P zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 545/2 w Zdunach
ul. Jutrosinska.

Z powazaniem







WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62-800 Kalis

3 ul. Juliana Tuwima 10
e el. (62) 767 23 21

A EP W POZNANIU tcl./gax E()z; 757 64 21
) DELEGATURA W KALISZU . :

mian. Kss, s

Ka-WA.5183.3284.2017 Kalisz, dnia 24.07.2017 r.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska
CODEX Sadowski i Wspélnicy Spélka Jawna
ul. Stachury 9

63-000 SRODA WLKP.

W odpowiedzi na pisma z dnia 13.07.2017 r. (data wplywu: 18.07.2017 r.) dot.
nieruchomosci o nr ewid. 2616/3, 2616/2, 2624 w obrebie 0001 Zduny, gmina Zduny, powiat
krotoszynski, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje,
ze na tym obszarze nie zidentyfikowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych i
obiektow zabytkowych, objetych ochrong konserwatorska na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 3003 r. 0 ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami (t,j.: Dz. U. 22014 r., poz. 1446 ze zm.).

Jednoczesnie informujemy, ze dziatka sgsiadujgca o nr ewid. 2443/4, zabudowana zespotem
d. cukrowni w Zdunach jest usytuowana na terenie historycznego ukladu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja WWKZ z dnia 13.03.2008 r. pod nr rej. 592/Wlkp/A, a
zabudowa cukrowni jest ujeta w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Woirwbdzki Urzad QOchrony fabytkaw

w Poznaniu
Kicrownik Dclcg&l\ir&t(aﬁsm

]
Muotusink

Sprawe prowadzi
Dorota Rutk — st. specjalista ds. zabytkow nieruchomych, tel. 62 7576421 w. 35
Janusz Tomala - st. specjalista ds. zabytkéw archeologicznych, tel. 62 7576421 w. 34







- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
Ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wikp.

laboratorium geologiczno-drogowe Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomil Srodowiska ul. Stachury 9, 63-000 Sroda Wikp.
CODEX Sadowski i Wspolnicy Spétka Jawna tel. +48 61 622 91 20, fax +48 61 622 91 21

NIP 786-16-50-016, REGON 300525532

=
co D : I sadowski@codex.pl, www.codex.pl
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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioia gruntowego zostata
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robét geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ~
Prawo geologiczne i gornicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie s robotg
geologiczna, poniewaz nie s3 wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
oraz Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wsp6lnicy Spétka
Jawna na zaméwienie Zwigzku Miedzygminnego ,EKO SIODEMKA” ul. Kotiataja 7, 63-
700 Krotoszyn.

Celem opracowania jest szczegdtowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametréow geotechnicznych gruntéw wystepujacych na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2616/2 w Zdunach.

Zgodnie z wymogami obowigzujacego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidlowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

Projekt dotyczyt bedzie budowy placu, na ktérym zlokalizowany bedzie punkt

selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla gminy Zduny.

BLABGED
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2. Charakterystyka terenu badani

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badar potozony jest w makroregionie
Pojezierza Potudniowowielkopolskiego, w mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej (J.
Kondracki, Geografia regionaina Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar
badari znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym 26162 w Zdunach (gmina

Zduny, powiat krotoszyniski, wojewddztwo wielkopolskie).

2.2. Uksztattowanie

Obszar badarn obecnie ma ogdlnie ptaski charakter, cho¢ ewidentnie zostat
przeksztatcony w stosunku do pierwotnej rzezby. Ewentuaine formy urozmaicenia
okolicznego krajobrazu s3 wynikiem dziatalnosci cztowieka np. hatdy, nasypy, sztuczne

zbiorniki, rowy melioracyjne.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadéw czwartorzedowych — holoceniskich. Na holocen datowane s grunty nasypowe
(nasypy niekontrolowane w otworze nr 1 oraz nasypy budowlane w otworze nr 2), a
takze nieprzewiercone grunty organiczne w otworze nr 1 (stratygrafia na podstawie

analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200000 arkusz Ostréw Wielkopolski).

BLABGEQO
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4. Zakres wykonanych prac, sposdéb interpretacji oraz

przedstawienia wynikéw

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercen zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do istniejacej sytuacji. Rzedne wysokosciowe wylotéw
otworéw ustalono w oparciu o dostarczong przez Zamawiajgcego mape sytuacyjno-

wysokosciowa.
4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystapiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca

zestawu do sondowania rdzeniowego RKS, w dniu 01.08.2017 r. wykonano:

= 2 otwory badawcze o maksymalnej uzgodnionej gtebokosci 6,0 m p.p.t.

taczny metraz wiercen wyniést 12,0 m.b. Punkty wierceri rozmieszczone zostaty
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej - zat. 1.

W czasie wykonywania wiercenn prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Wykonane otwory, po
przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez zasypanie urobkiem.
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Profile gruntowe przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw (zat. 4.1 —
4.2.), natomiast graficzng interpretacje zalegania gruntéw zobrazowano za pomoca

przekroju geotechnicznego (zat. 5.).

N ABGEO
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4.3. Badanie zageszczenia za pomocg sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otworu badawczego 2 wykonano sondowanie udarowe
lekka sondg dynamiczng DPL (SD-10). Sprawdzono zageszczenie nasypu budowlanego
sktadajacego sie z gruntdw piaszczystych (piaskéw srednich). Nasyp ten zostat zapewne
wykonany w ramach wymiany gruntu. W trakcie prac kameralnych dokonano
interpretacji sondowania dynamicznego (wyliczenie stopnia zageszczenia, wskaZnika
zageszczenia). Wyniki sondowania przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu

nr 2 (zat. 4.2.).

4.4. Sposdéb udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, zawierajaca

zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety
geotechniczne, wydzielajgc w nich warstwy o zblizonych wartosciach cech fizyko-

mechanicznych:

. Grunty nasypowe — stwierdzono w obu otworach, przy czym w otworze nr 1
mamy do czynienia z warstwa nasypéw niebudowlanych (niekontrolowanych),
natomiast w otworze nr 2 rozpoznano nasypy budowlane z materiatu

piaszczystego, bedgce prawdopodobnie efektem wymiany gruntu:

= warstwa IA — nasypy niebudowlane (niekontrolowane), stwierdzone w

otworze nr 1 i zalegajace do glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. W ich skiadzie

BLABGED

Jaboratorium gediogiczna-drogowe



zaobserwowano humus, piasek $redni, piasek prochniczny, gruz ceglany.
Grunty nasypdw niekontrolowanych uznano za nienosne, zakwalifikowano

do usuniecia, parametréw geotechnicznych nie okreslono;

= warstwa IB — nasypy budowlane z piasku $redniego, stwierdzone w
otworze nr 2, nieprzewiercone, prawdopodobnie bedace efektem
glebokiej wymiany gruntdw organicznych, s$rednio zageszczone, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia w przedziale 1p=0,50-0,65.

. Grunty organiczne — utwory holoceriskie w postaci namutéw piaszczystych
(warstwa [IB), a w gtebszym podiozu réwniez torfow (warstwa IIA),
nieprzewiercone. Grunty te uznano za nienosne, zakwalifikowano do usuniecia
i wymiany lub do posadowienia poéredniego na glebiej zalegajacych gruntach

noénych. Parametréw geotechnicznych nie okreslono:

Szczegétowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntéw”
- zat. 2. Wartoéci parametréw normowych zawartych w tabeli, okresSlono metodg B

(korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodgcej:

= stopierh zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowania udarowego

sondg DPL (w gruntach niespoistych).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. wode gruntowa
stwierdzono w obu otworach, przy czym w otworze nr 1 w obrebie gruntéw
organicznych, natomiast w otworze nr 2, w obrebie gruntéw nasypowych. Poziom
zwierciadta swobodnego w obu przypadkach zmierzono na zblizonej gtebokosci 2,0 —

2,2 mp.p.t.

BLABGEQ
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6. Whnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan wystepuja ztozone warunki gruntowe (ze wzgledu
na obecno$¢ nieno$nych nasypéw niekontrolowanych oraz gruntow
organicznych). Projektowana inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechniczne;j.

2) Jako podtoze dla konstrukcji placu nie nadajg sie wspomniane nasypy
niekontrolowane zaliczone do warstwy IA, jak i zalegajace ponizej nich grunty
organiczne zaliczone do warstw liA i 1IB. Grunty te zaleca sie usungc i w ich
miejsce wbudowaé zageszczony nasyp piaszczysty, podobnie jak to miato
miejsce w przypadku otworu nr 2, gdzie stwierdzono Srednio zageszczone piaski
Srednie po wymianie gruntow (warstwa IB). Mozliwy jest rowniez wariant
posadowienia po$redniego konstrukcji placu np. za pomocy pali
przemieszczeniowych zagtebionych w grunty nosne, niemniej jednak wymaga to
doktadniejszego (gtebszego) rozpoznania podtoza.

3) W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. wode gruntowa
stwierdzono w obu otworach na zblizonej gtebokosci 2,0 — 2,2 m p.p.t. W
przypadku glebokiej wymiany gruntéw organicznych nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscia uzycia igtofiltrow podczas prac zwigzanych z zageszczaniem.

4) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

5) Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po

uwzglednieniu powyzszych uwag pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania
®m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.
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PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czesé¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

BLABGEDO

laporaterium geologiczna-drogowe






Zat. 1. Zduny, dziatka nr 2616/2 - lokalizacja otworéw geotechnicznych






PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg PN-B-03020:1981 (wartosci charakterystyczne)

Opracowat: mgr Wit Stanistaw Witaszak
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Legenda stosowanych symboli i oznaczeri - wg normy PN-86/B-02480

_Grunty nasypowe

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy

C -gruz ceglany

Zl -zuzel

_Grunty organiczne rodzime

T zowr Erpdci orpaeZnyc lom

H -grunt préchniczy lom 0-5%
Nm  -namul iom 5-30%
Nmp  -namuf piaszczysty lom 5-30%
Nmm  -namuf pylasty lom 6-30%
T -Torf lom >30%
_Grunty mineralne rodzime B

KW  -wielrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta

KR -lumosz

KRg -rumosz gliniasty

Ko,K -otoczaki, kamienie

Z -2wir

Zg -2wir gliniasty

Po -pospéika

Pog  -pospdika gliniasta

Pr -piasek gruby

Ps -piasek $redni

Pd -piasek drobny

Pr -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty

IIp  -pyt piaszczysty

IT oy

Gp -glina piaszczysta

G -glina

G#m  -glina pylasta

Gpz -glina piaszczysta zwiezia
Gz -glina zwigzla

Grz -glina pylasia zwiezia
Ip -if piaszezysty

I -if

I -if pylasty

Inne grunty nietypowe nieobjete normag

kamieniste

gruboziamiste

drobnoziarniste

drobnoziarniste
spoiste

Kj -kreda jeziorna
Kp -kreda piszgca
Gy -gytia

Cb -wegiel brunatny
Gb -gleba

CaCO-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

Stan gruntow spoistych
zZw -zwarty
pzw  -pblzwarty
tpl -twardoplastyczny
pl -plastyczny
mpl  -migkkoplastyczny
pi -plynny
Stan gruntow niespoistych -
in -luzny
szg  -$redniozageszczony
zg -zageszczony
wilgotnosc -
su -suchy
mw -mafowilgotny
w -wilgotny
m -mokry

nw -nawodniony

Szrafury i oznaczenia zwierciadfa wody

gleba

-nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane

-piaski pylaste, piaski drobne
-piaski srednie, piaski grube

-pospditki, 2wiry

-grunty morenowe skonsolidowane - kiasa
genelyczna A*

-grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C*

-ify niezaleznie od genezy - klasa genetyczna
D*
-grunty organiczne

-zwierciadio swobodne

-nawiercony poziom zwierciadla wody

S HRRERCOOEL

-ustabilizowany poziom zwierciadla wody

-poziom sgczeri

)
= (

-grunt nawodniony
-stopien zageszczenia
-stopien plastycznosci
MA  -symbol warstwy geotechnicznej

Zat. 3.







Zatacznik nr: 4.1
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Zalgcznik nr: 4.2
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I. PODSTAWA

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880 z pdzn. zm.)

Il. CEL!ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie zasobdw zieleni — inwentaryzacja drzew
i krzewdw na dziatkach o nr ewidencyjnym 2616/3, 2616/2, 2624, obreb 0001
Zduny, gmina Zduny, powiat krotoszynski

Zakres opracowania zawiera:

inwentaryzacja zieleni (okreslenie gatunkéw drzew i krzewdw);
ocena stanu zdrowotnego drzew;
wykonanie pomiaréw:

o obwodu pnia na wysokosci 130 cm nad powierzchnig gruntu,
o powierzchni pokrytej krzewem,

o $rednicy korony drzew,

o wysokosci drzew.

sporzgdzenie map rozmieszczenia drzew i krzewdw,
wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej
wskazanie form ochrony przyrody

HI. ZAWARTOSE OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:

opis techniczny;

wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewdw w formie tabelarycznej wraz
Z oceng stanu zdrowotnego drzew,

mape rozmieszczenia drzew i krzewow w skali 1:250.

szczegoOtowag dokumentacje fotograficzng
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+ wskazanie form ochrony przyrody

IV. LOKALIZACJA OBSZARU

Obszar opracowania znajduje sie w wojewddziwie wielkopolskim
w powiecie krotoszynskim w miejscowosci Zduny na dziatkach o nr. ew.
2616/3, 2616/2, 2624, obreb 0001 Zduny.

V. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBSZARU

Inwentaryzowany obszar znajduje sie przy ulicy Jutrosinskiej
w miejscowosci Zduny na terenie oczyszczalni $ciekéw. Obszar opracowania
zostat wyréwnany oraz wytozony ptytami betonowymi. Na obszarze znajduje sie
jeden budynek (pomieszczenie magazynowe) natomiast wystepujgca tam
roslinno$é porasta powierzchnie utwardzone ptytami betonowymi. Powierzchnie
nie utwardzone stanowig okoto 30 % powierzchni inwentaryzowanego obszaru.

VI. FORMY OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACE NA OBSZARZE

Na obszarze opracowania nie wystepujg formy ochrony przyrody
wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 j.t.).

Najblizszg formg ochrony przyrody jest Obszar Chronionego Krajobrazu
Dabrowy Krotoszyriskie Baszkéw-Rochy, ktéry zlokalizowany jest w kierunku
poinocno-zachodnim o ok. 570 m. W kierunku pétnocnym od obszaru
opracowania znajdujg sie dwa obszary Natura 2000: Dabrowy Krotoszyriskie
PLB300007 oraz Uroczyska Piyty Krotoszynskiej PLH300002, ktére oddalone
sg o ok. 1,4 km od obszaru opracowania.

VIl. ZAKRES PRAC TERENOWYCH

Prace terenowe prowadzone byly w dniu 22.11.2017 r. - w fazie bezlistnej.
Prace polegaty na:

e rozpoznaniu gatunkéw drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie
opracowania,
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o okresleniu podstawowych parametréw dendrologicznych tj. obwéd pnia
drzewa na 130 cm, $rednica korony drzewa, wysoko$¢ drzewa,
powierzchnia pokrycia krzewami,

e ocenie stanu zdrowotnego drzewa,
e zaznaczeniu lokalizacji drzew i krzewéw, przy uzyciu odbiornika GPS,
s sporzadzeniu dokumentacji fotograficznej.

VIll. OPIS ZIELENI NA INWENTARYZOWANYM OBSZARZE

Zielen znajdujaca sie na inwentaryzowanym obszarze to dwa osobniki
z gatunku: bez czarny oraz klon jesionolistny zlokalizowane przy budynku.
Wystepujace gatunki to samosiew, ktdrego stan nalezy okresli¢ jako dobry.
Osobniki wystepujg w bliskiej odlegto$ci muru budynku magazynowego, korzenie
wraz ze wzrostem roslin moga wrasta¢ w podmuréwke niszczac budynek,
w zwigzku z powyzszym zaleca sie ich usuniecie. Zielen znajdujgca sie na

obszarze to gtéwnie byliny i roslinno$é ruderalna m.in. trawy.

IX. WYKAZ INWENTARYZACYJNY ZIELENI

W wykazie inwentaryzacyjnym, oprécz numeru i nazwy, zostaly zawarte
nastepujace dane:

e obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nad powierzchnig gruntu,
w przypadku braku pnia na podanej wysokosci, obwéd mierzony na
wysokosci 5 cm nad powierzchnig gruntu;

e u$redniona srednica korony drzewa,;

¢ wysoko$é drzewa,

e powierzchnia pokryta krzewami;

e ocena stanu zdrowotnego drzew wg skali zdrowotnosci drzew
Pacyniaka i Smélskiego (1973):

1- drzewa zupetnie zdrowe, bez Zadnych ubytkéw i obecnoséci szkodnikéw,

2- drzewa czeSciowo obumierajgce, posiadajgce ciensze galezie
w wierzchotkowych partiach korony, z obecnoscig szkodnikéw, zaréwno
ze Swiata roélinnego jak i zwierzecego, wystepujacych w nieznacznym
stopniu (pojedyncze osobniki),
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3- drzewa, ktére majg w 50% obumartg korone i kiode lub strzate, jak
réwniez zaatakowane w znaczgcym stopniu przez szkodniki,

4- drzewa w 70% procentach z obumartg korong i ktodg albo strzatg i duzymi
ubytkami tkanki drzewnej,

5- drzewa majagce w ponad 70% obumartg korone i kiode lub strzate, z
licznymi dziuplami, w tym takze martwe.

e Opis.
. ) . | $rednica | Wysokosé
Obwod | Powierzchnia Ocena stanu .
Lp. Nazwa gatunkowa fem] krzewt [m2] ko[rnzz;ly dr%;\;va zdrowotnego Opis
1 2 3 4 5 6 7 8
samosiew, rosnie przy
. . murze budynku,
1 'ilxgéfignsgjgy 7+8 1,3 2,5 1 korzenie moga wrastaé
9 w podmurdwke, do
usunigcia
samosiew, rosnie przy
murze budynku,
2 S a?ne;uiﬁzr:iy ra) 1.8 2,0 1 korzenie moga wrastac
9 w podmuréwke, do
usuniecia

X. MAPA LOKALIZACYJNA DRZEW | KRZEWOW

Mape inwentaryzacyjng drzew i krzewdw przedstawiono na katastrze w skali
1:250.

Mape zataczono jako zatacznik nr 1 do opracowania.

Xl. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dokumentacja fotograficzna (16 fotografi) stanowi integralng czesc
opracowania w postaci elektronicznej.
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